
SÄKERHETSDATABLAD
enligt förordningen 453/2010/EU om ändring av 1907/2006/EG

EurodynTM 2000 (1.1D)
SDB nr : 3019 
Upplaga : 04.0 
Datum för revidering : 2015-10-29 

AVSNITT 1: Namnet på ämnet / blandningen och bolaget / företaget

1.1. Produktbeteckning 

Handelsnamn Eurodyn

Andra identifieringssätt 

Andra namn Inte tillämpliga

Kemiskt namn Inte tillämpliga

Indexnummer enligt 
förteckningen i bilaga VI till CLP

Inte tillämpliga

ID-nummer för C&L inventering Inte tillämpliga

CAS nummer Inte tillämpliga

REACH registreringnr Inte tillämpliga

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Identifierad användning SU2a 

Användning avråds Produkten får endast användas med hänsyn till existerande lagar och officiella tillåtelser.

Ej för platser med risk för gas

Funktioner av ämnet / 
blandningen 

Eurodyn™ 2000 är ett nitroglykolbaserat dynamit
med hög energi.

Produkten är designad för användning vid ovanjordsgruvor, bergtäkter, tunneldrivning 
och andra underjordssprängningar. Det levererar exceptionella resultat i 
kan användas som primer samt som en pipladdning med hög densitet.

1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Leverantör Orica Sweden AB

Gyttorp

713 82 Nora

Sverige
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Namnet på ämnet / blandningen och bolaget / företaget 

Eurodyn™ 2000 

Inte tillämpliga 

Inte tillämpliga 

Inte tillämpliga 

Inte tillämpliga 

Inte tillämpliga 

Inte tillämpliga 

Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SU2a - Gruvdrift (utan offshoreindustrier) 

Produkten får endast användas med hänsyn till existerande lagar och officiella tillåtelser.

Ej för platser med risk för gas- eller koldammexplosion.

Eurodyn™ 2000 är ett nitroglykolbaserat dynamit-sprängämne, sprängkapselkänsligt, 
med hög energi. 

Produkten är designad för användning vid ovanjordsgruvor, bergtäkter, tunneldrivning 
och andra underjordssprängningar. Det levererar exceptionella resultat i 
kan användas som primer samt som en pipladdning med hög densitet.

Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad 

Orica Sweden AB 

Gyttorp 

713 82 Nora 

Sverige 

Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från 

Produkten får endast användas med hänsyn till existerande lagar och officiella tillåtelser. 

eller koldammexplosion. 

sprängämne, sprängkapselkänsligt, 

Produkten är designad för användning vid ovanjordsgruvor, bergtäkter, tunneldrivning 
och andra underjordssprängningar. Det levererar exceptionella resultat i hårt berg och 
kan användas som primer samt som en pipladdning med hög densitet. 
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Telefon/ Fax / E-post +46 587 85000 / +46 587 2

Teknisk support +46 587 85201

Kontakta den person som 
ansvarar för 
säkerhetsdatabladet 

sds.emea@orica.com

1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Telefonnummer för 
nödsituationer 

För medicinsk rådgivning, ring:

 

För kemiska nödsituationer (spill, läckage, brand, exponering eller olycka), ring:

 

 

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

H201 - Explosivt. Fara för massexplosion.

H330 - Dödligt vid inandning. 

H272 - Kan intensifiera brand. Oxiderande.

H302 - Skadligt vid förtäring. 

H373 - Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.

2.1 Klassificering i enlighet med förordningen (EG) nr 1

Blandningen klassificeras som farlig enligt förordningen (EG) Nr 1272/2008.

Klassificering i enlighet med förordningen (EG) nr 1272/2008

Faroklass / kategori 

Expl. 1.1 H201

Acute Tox. 1 H330

Ox. Sol. 3 H272
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+46 587 85000 / +46 587 25345 / info.gyse@orica.com

+46 587 85201 

sds.emea@orica.com 

Telefonnummer för nödsituationer 

För medicinsk rådgivning, ring: +46 8 33 12 31 

(Svenska Giftinformationscentralen, Stockholm)

För kemiska nödsituationer (spill, läckage, brand, exponering eller olycka), ring:

Inom Sverige: 112 

Utanför Sverige: Kontakta respektive lands räddningstjänst

Farliga egenskaper 

t. Fara för massexplosion. 

Kan intensifiera brand. Oxiderande. 

Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. 

Klassificering i enlighet med förordningen (EG) nr 1272/2008 

Blandningen klassificeras som farlig enligt förordningen (EG) Nr 1272/2008. 

Klassificering i enlighet med förordningen (EG) nr 1272/2008 

Faroangivelse(r) Klassificeringsmetod

H201 FN RTDG 

H330 1272/2008/EG 

H272 - 

5345 / info.gyse@orica.com 

(Svenska Giftinformationscentralen, Stockholm) 

För kemiska nödsituationer (spill, läckage, brand, exponering eller olycka), ring: 

ontakta respektive lands räddningstjänst 

Klassificeringsmetod Ytterligare information 

CLP – figur 2.1.3 

Tab. 3.1.2 

- 
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Acute Tox. 4 H302

STOT RE 2 H373

Formuleringen av faroangivelsen (H, EUH): se avsnitt 16.

2.2. Märkningsuppgifter 

Märkning i enlighet med förordningen (EG) nr 1272/2008

Produktbeteckning Eurodyn™ 2000

Index eller C&L nummer Inte tillämpliga

Farlig(a) komponent(er) Ammoniumnitrat, CAS nr: 6484

Etylendinitrat, Index nr: 603

Godkännande nummer Inte tillämpliga

Faropiktogram 

Signalord Fara 

Faroangivelse(r) H201

Skyddsangivelse(r) P210

P250

P280

P370+P380

P372

P373
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H302 1272/2008/EG 

H373 1272/2008/EG 

Formuleringen av faroangivelsen (H, EUH): se avsnitt 16. 

g i enlighet med förordningen (EG) nr 1272/2008 

Eurodyn™ 2000 

Inte tillämpliga 

Ammoniumnitrat, CAS nr: 6484-52-2 

Etylendinitrat, Index nr: 603-032-00-9 

Inte tillämpliga 

 

 

H201 Explosivt. Fara för massexplosion.

P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller 
andra antändningskällor. Rökning förbjuden.

P250 Får inte utsättas för gnidning / stötar / … / friktion.

P280 Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / 
ansiktsskydd. 

P370+P380 Vid brand: Utrym området. 

P372 Explosionsrisk vid brand. 

P373 Försök INTE bekämpa branden när den når explosiva varor.

Tab. 3.1.2 

Tab. 3.9.4 

Explosivt. Fara för massexplosion. 

Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller 
andra antändningskällor. Rökning förbjuden. 

gnidning / stötar / … / friktion. 

Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / 

Försök INTE bekämpa branden när den når explosiva varor. 
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Ytterligare information (EU) - 

Övrig märkning - 

Notera Användande av särskilda bestämmelser enligt 1272/2008/EG art. 23e.

2.3. Andra faror 

Resultat av PBT- och vPvB-
bedömningen 

Baserat på nuvarande tillgänglig information för de använda ingredienserna,
nr 1907/2006
uppnås.

Andra risker Gasblandning som är tyngre än luft och kan ansamlas under marknivån, i schakt, 
kanaler och källare i högre koncentration.

Alla kemikalier är potentiellt farliga, 
medvetande om risken.

Ytterligare information 

Särskild 
koncentrationsgränser 

Ammoniumnitrat, CAS nr 6484

C >80%

AVSNITT 3: Sammansättning / information om beståndsdelar

Gelatinös massa, förpackad i cylindrar av vaxat papper eller plast.

3.1. Ämnen 

Inte tillämpliga 

Ämne Registreringsnummer
Index eller C&L nummer

- - 

- 
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Användande av särskilda bestämmelser enligt 1272/2008/EG art. 23e.

Baserat på nuvarande tillgänglig information för de använda ingredienserna,
nr 1907/2006 PBT-och vPvB-kriterierna i förordning (EG) kommer bilaga XIII inte att 
uppnås. 

Gasblandning som är tyngre än luft och kan ansamlas under marknivån, i schakt, 
kanaler och källare i högre koncentration. 

Alla kemikalier är potentiellt farliga, de ska endast hanteras av utbildad personal 
medvetande om risken. 

Ammoniumnitrat, CAS nr 6484-52-2: 

C >80% H319 Eye Irrit. 2 

Sammansättning / information om beståndsdelar 

, förpackad i cylindrar av vaxat papper eller plast. 

Registreringsnummer 
Index eller C&L nummer 

EG nr 
CAS nr 

Klassificering (1272/2008/EG)

- - 

Användande av särskilda bestämmelser enligt 1272/2008/EG art. 23e. 

Baserat på nuvarande tillgänglig information för de använda ingredienserna, 
kriterierna i förordning (EG) kommer bilaga XIII inte att 

Gasblandning som är tyngre än luft och kan ansamlas under marknivån, i schakt, 

de ska endast hanteras av utbildad personal 

Klassificering (1272/2008/EG) Innehåll 
(vikt-%) 

- 
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3.2. Blandningar 

Ämne Registreringsnummer
Index eller C&L nummer

Ammoniumnitrat 01-2119490981

Inte tillämpliga

Etylendinitrat 01-2119492860

603-032

- 

Kommentarer - 

Ytterligare information Formuleringen av faroangivelsen (H, EUH): se avsnitt 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Allmänna råd - Vid exponering eller misstan

- I händelse av oavsiktlig antändning vanligt första hjälpen
tillämpas för blåmärken, sår och förbränning.

- Vid inandning av nedbrytningsprodukter, bör den drabbade flyttas till frisk luft och 
hållas still

- Flytta den påverkade personen från riskområdet och lägg ner.

- Lämna inte den skadade utan uppsikt.

- När du är osäker eller om symtom observeras, kontakta läkare.

- Vid medvetslöshet, placera personen i framstupa sidoläge och kontakta läkare.

Vid händelse av kontakt med 
ögonen 

- VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur 
eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

- Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
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Registreringsnummer 
dex eller C&L nummer 

EG nr 
CAS nr 

Klassificering (1272/2008/EG)

2119490981-27-XXXX 

Inte tillämpliga 

229-347-8 

6484-52-2 

H272, H319

2119492860-31-0000 

032-00-9 

211-063-0 

628-96-6 

H200, H300, 
H373 

Formuleringen av faroangivelsen (H, EUH): se avsnitt 16.

Åtgärder vid första hjälpen 

Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen 

Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.

I händelse av oavsiktlig antändning vanligt första hjälpen
tillämpas för blåmärken, sår och förbränning. 

Vid inandning av nedbrytningsprodukter, bör den drabbade flyttas till frisk luft och 
hållas stilla. 

Flytta den påverkade personen från riskområdet och lägg ner.

Lämna inte den skadade utan uppsikt. 

När du är osäker eller om symtom observeras, kontakta läkare.

Vid medvetslöshet, placera personen i framstupa sidoläge och kontakta läkare.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur 
eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. 

Klassificering (1272/2008/EG) Innehåll 
(vikt-%) 

H272, H319 65-70 

H200, H300, H310, H330, 25-30 

Formuleringen av faroangivelsen (H, EUH): se avsnitt 16. 

ke om exponering Sök läkarhjälp. 

I händelse av oavsiktlig antändning vanligt första hjälpen-åtgärder som skall 

Vid inandning av nedbrytningsprodukter, bör den drabbade flyttas till frisk luft och 

Flytta den påverkade personen från riskområdet och lägg ner.. 

När du är osäker eller om symtom observeras, kontakta läkare. 

Vid medvetslöshet, placera personen i framstupa sidoläge och kontakta läkare. 

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur 
eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. 
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Vid händelse av kontakt med 
huden 

- Tag av

- Därefter tvätta bort med:

- Tvätta inte med:

- Vid hudirritation, kontakta läkare.

Vid förtäring - Skölj munnen.

- VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/…

Vid inandning - VID INA

- Konsultera läkare om besvär kvarstår.

- Vid irritation i andningsvägarna, konsultera läkare.

- Om andningen är oregelbunden eller upphört, ge konstgjord andning.

- Apply cortisone spr

- Symptoms may develop several hours following exposure medical observation 
therefore necessary for at least 48 hours.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Akuta symptom / effekter Huvudvärk

Methemoglobin

Fördröjda symptom / effekter Om sönderdelningsprodukter inandas, följande symptom kan uppträda:

- Lungödem

Skydd innan första hjälpen 
anländer 

Första hjälpen: Var uppmärksam på att skydda dig själv!

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling o

Osannolikt att krävas men vid behov behandla symptomatiskt.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

Produkten är ett sprängämne. 

Håll obehöriga borta. 

Varna området om risk för explosion finns.
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Tag av förorenade kläder. 

Därefter tvätta bort med: Vatten och tvål 

Tvätta inte med: Lösningsmedel / tunnare

Vid hudirritation, kontakta läkare. 

Skölj munnen. 

VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/…

VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.

Konsultera läkare om besvär kvarstår. 

Vid irritation i andningsvägarna, konsultera läkare. 

Om andningen är oregelbunden eller upphört, ge konstgjord andning.

Apply cortisone spray at early stage. 

Symptoms may develop several hours following exposure medical observation 
therefore necessary for at least 48 hours. 

De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda 

Huvudvärk 

Methemoglobinemi 

Om sönderdelningsprodukter inandas, följande symptom kan uppträda:

Lungödem 

Första hjälpen: Var uppmärksam på att skydda dig själv!

Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Osannolikt att krävas men vid behov behandla symptomatiskt. 

Brandbekämpningsåtgärder 

Varna området om risk för explosion finns. 

Lösningsmedel / tunnare 

VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/… 

NDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. 

 

Om andningen är oregelbunden eller upphört, ge konstgjord andning. 

Symptoms may develop several hours following exposure medical observation 

Om sönderdelningsprodukter inandas, följande symptom kan uppträda: 

Första hjälpen: Var uppmärksam på att skydda dig själv! 

ch särskild behandling som eventuellt krävs 
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5.1. Släckmedel 

Lämpliga släckmedel Försök ej att bekämpa elden, risk för explosion.

Olämpliga släckmedel Inte tillämpliga

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Produkten är ett sprängämne. 

Möjliga ångor bildas Brand kan frigöra:

- Ammoniak (NH

- Kväveoxider (NO

- Kolmonoxid (CO)

- Koldioxid (CO

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Särskild skyddsutrustning för 
brandbekämpning  

Vid brand: Använd sluten andningsapparat.

Åtgärder vid intilliggande 
brand (Elden har ännu inte 
nått produkten) 

Samordna brandbekäpningsåtgärder till brandens omgivning.

Använd vattenspray för att skydda personal och för att kyla utsatta behållare.

Flytta oskadade behållare från omedelbar fara i området om det kan göras säkert.

Åtgärder vid brinnande 
produkt (Elden har precis nått 
produkten eller är påväg att 
nå den) 

Försök ej att bekämpa branden, risk för explosion.

Evakuera omedelbart riskområdet och sök skydd.

Ytterligare information Begränsa brandbekämpningspersonalen i riskområdet.

Undvik kontakt med brännba

Undvik att inanda explosions

Samla förorenat släckvatten separat. Låt det inte komma in i avlopp eller 
ytvattentäkter.
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Försök ej att bekämpa elden, risk för explosion. 

Inte tillämpliga 

Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra 

Brand kan frigöra: 

Ammoniak (NH3) 

Kväveoxider (NOX) 

Kolmonoxid (CO) 

Koldioxid (CO2) 

Råd till brandbekämpningspersonal 

Vid brand: Använd sluten andningsapparat. 

Samordna brandbekäpningsåtgärder till brandens omgivning.

Använd vattenspray för att skydda personal och för att kyla utsatta behållare.

Flytta oskadade behållare från omedelbar fara i området om det kan göras säkert.

Försök ej att bekämpa branden, risk för explosion. 

Evakuera omedelbart riskområdet och sök skydd. 

Begränsa brandbekämpningspersonalen i riskområdet.

Undvik kontakt med brännbara ämnen. 

Undvik att inanda explosions- och brandgaser. 

Samla förorenat släckvatten separat. Låt det inte komma in i avlopp eller 
ytvattentäkter. 

Samordna brandbekäpningsåtgärder till brandens omgivning. 

Använd vattenspray för att skydda personal och för att kyla utsatta behållare. 

Flytta oskadade behållare från omedelbar fara i området om det kan göras säkert. 

Begränsa brandbekämpningspersonalen i riskområdet. 

Samla förorenat släckvatten separat. Låt det inte komma in i avlopp eller 
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AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder 

Använd personlig skyddsutrustning. 

För icke-akut personal Undvik kontakt med substansen.

Hantera inte utan skydd.

Respektera utrymmningsplaner.

Be om hjälp från kompetent person.

För räddningspersonal Stäng av alla riskområden med mar

Be om hjälp från kompetent person.

6.2. Miljöskyddsåtgärder 

Undvik utsläpp till miljön. 

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Anteckningar om förhindrad 
spridning av utspillt material 

På grund av den konsekvens och förpackninge

Instruktioner för rengöring 
efter spill 

Använd endast verktyg som inte ger upphov till gnistor.

Ta upp mekaniskt, placering i lämpliga behållare för destruktion.

Ytterligare information Vid tveksamhet kontaka åter

6.4. Hänvisning till andra avsnitt 

Notera även avsnitt 7, 8, 10 och 13. 
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Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 

Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Undvik kontakt med substansen. 

Hantera inte utan skydd. 

Respektera utrymmningsplaner. 

Be om hjälp från kompetent person. 

Stäng av alla riskområden med marginal. 

Be om hjälp från kompetent person. 

Metoder och material för inneslutning och sanering 

På grund av den konsekvens och förpackningen spill av ingredienser är inte troligt.

Använd endast verktyg som inte ger upphov till gnistor.

Ta upp mekaniskt, placering i lämpliga behållare för destruktion.

Vid tveksamhet kontaka återförsäljaren. 

vid nödsituationer 

n spill av ingredienser är inte troligt. 

Använd endast verktyg som inte ger upphov till gnistor. 

Ta upp mekaniskt, placering i lämpliga behållare för destruktion. 
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AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Försiktighetsmått för säker hantering

Tekniska åtgärder / 
skyddsåtgärder 

Ska endast hanteras av behöriga personer.

Sprängä

Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra 
antändningskällor. Rökning förbjuden.

Får inte utsättas för gnidning / stötar / … / friktion.

Kan användas vid marktempera

Ej för platser med risk för gas

Allmänn arbetshygien Inandas inte damm / rök / gaser / dimma / ångor / sprej.

Vid otillräcklig ventilation, använd andningsskydd.

Ät inte, drick inte och rök i

Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.

Tvätta händerna grundligt efter användning.

Håll borta från mat, dryck och djurfoder.

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Tekniska åtgärder / 
Lagringsförhållanden 

Kartonger skall staplas enligt tillverkarens instruktioner.

Krav på lagerutrymmen och 
containrar 

Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.

Förvara i orginalförpackning om möjligt.

Förvaras inlåst.

Allmän lagringsinstruktion Förvaring av sprängmedel och explosiva artiklar ska vara godkännt efter nationella krav.

Inkompatibla produkter Respektera restriktioner gällande nationell lag.

Lagringstemperatur Förvaras bäst mellan 0 °C och 

Relativ fuktighet (%) Förvara under normala förhållanden.
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Hantering och lagring 

Försiktighetsmått för säker hantering 

Ska endast hanteras av behöriga personer. 

Sprängämnet måste vara under uppsikt och otillgängligt för obehöiga.

Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra 
antändningskällor. Rökning förbjuden. 

Får inte utsättas för gnidning / stötar / … / friktion. 

Kan användas vid marktemperaturer från -20 °C till maximalt 50 °C.

Ej för platser med risk för gas- eller koldammexplosion.

Inandas inte damm / rök / gaser / dimma / ångor / sprej.

Vid otillräcklig ventilation, använd andningsskydd. 

Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.

Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.

Tvätta händerna grundligt efter användning. 

Håll borta från mat, dryck och djurfoder. 

Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet 

Kartonger skall staplas enligt tillverkarens instruktioner.

Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.

Förvara i orginalförpackning om möjligt. 

örvaras inlåst. 

Förvaring av sprängmedel och explosiva artiklar ska vara godkännt efter nationella krav.

Respektera restriktioner gällande nationell lag. 

Förvaras bäst mellan 0 °C och 50 °C. 

Förvara under normala förhållanden. 

mnet måste vara under uppsikt och otillgängligt för obehöiga. 

Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra 

20 °C till maximalt 50 °C. 

eller koldammexplosion. 

Inandas inte damm / rök / gaser / dimma / ångor / sprej. 

nte när du använder produkten. 

Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen. 

Kartonger skall staplas enligt tillverkarens instruktioner. 

Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten. 

Förvaring av sprängmedel och explosiva artiklar ska vara godkännt efter nationella krav. 
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Stabilitet i lager Stabil under normala lagringsförhållanden.

Kvantitativa restriktioner Maximal mängd som får lagras skall vara godkännt ifrån nationella myndigheter.

Maximal lagringstid Lagringstid upp till 2

Förvaringsklass Explosiv substans.

7.3. Specifik slutanvändning 

Läs instruktioner innan användning. 

Inga andra specifika slutanvändningsområden än de som anges i avsnitt 1.2 finns.

Användning av produkten skall ske enl

För tillförlitlig upptändning av Eurodyn™ 2000 kan sprängkapslar av typen i
initiering med Cordtex™, detonerande stubin måste denna minst ha en vikt på 6 g/m  Pentaerytritoltetr
efter hela laddsträngen med god kontakt mot varje enskild patron.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen / personligt skydd

På grund av design och form av produkten kan kontakt med ingredienser förväntas vid oavsiktligt utsläpp.

8.1. Kontrollparametrar 

Gränsvärden för exponering 

Komponenter / 
CAS nr 

Värde 

Ammoniumnitrat 
6484-52-2 

- 

Etylendinitrat 
628-96-6 

Långvariga

Kortvariga 

Damm Långvariga

Långvariga
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Stabil under normala lagringsförhållanden. 

Maximal mängd som får lagras skall vara godkännt ifrån nationella myndigheter.

Lagringstid upp till 24 månader. 

Explosiv substans. 

Inga andra specifika slutanvändningsområden än de som anges i avsnitt 1.2 finns. 

Användning av produkten skall ske enligt gällande lagar och officiella tillåtelser. 

För tillförlitlig upptändning av Eurodyn™ 2000 kan sprängkapslar av typen i-konTM eller Exel™ användas. Vid 
initiering med Cordtex™, detonerande stubin måste denna minst ha en vikt på 6 g/m  Pentaerytritoltetr
efter hela laddsträngen med god kontakt mot varje enskild patron. 

Begränsning av exponeringen / personligt skydd 

På grund av design och form av produkten kan kontakt med ingredienser förväntas vid oavsiktligt utsläpp.

Gränsvärde 

Inte etablerade - 

Långvariga 

 

 0.2 mg/m³;  0.03 ppm 

 0.6 mg/m³; 0.1 ppm 

GESTIS

GESTIS

Långvariga 

Långvariga 

 10 mg/m³ (inhalerbara damm) 

 5 mg/m³ (respirabelt aerosol) 

GESTIS

GESTIS

Maximal mängd som får lagras skall vara godkännt ifrån nationella myndigheter. 

konTM eller Exel™ användas. Vid 
initiering med Cordtex™, detonerande stubin måste denna minst ha en vikt på 6 g/m  Pentaerytritoltetranitrat, och löpa 

På grund av design och form av produkten kan kontakt med ingredienser förväntas vid oavsiktligt utsläpp. 

Basis Kommentarer 

 - 

GESTIS 

GESTIS 

SE 

SE 

GESTIS 

GESTIS 

SE 

SE 
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Ammoniak 
7664-41-7 

Långvariga

Långvariga

Kortvariga 

Kortvariga 

Koldioxid 
124-38-9 

Långvariga

Långvariga

Kortvariga 

Kolonoxid 
630-08-0 

Långvariga

Kortvariga 

Kvävedioxid 
10102-44-0 

Långvariga

Långvariga

Kortvariga 

Kvävemonoxid 
10102-43-9 

Långvariga

Kortvariga 

1) Indikativt gränsvärde yrkesmässig exponering och Bindande gränsvärdet 
Limit Value) 

2) Förslag, Indikativt gränsvärde yrkesmässig exponering.
3) Tak gränsvärde 

Biologiska gränsvärden 

Komponenter / 
CAS nr 

Värde 

Ammoniumnitrat 
6484-52-2 

- 

Etylendinitrat 
628-96-6 

- 
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Långvariga 

Långvariga 

 

 

 14 mg/m³; 20 ppm 

 14 mg/m³; 20 ppm 

 36 mg/m³; 50 ppm 

 36 mg/m³; 50 ppm 

GESTI

GESTIS

GESTIS

GESTIS

Långvariga 

Långvariga 

 

 9000 mg/m³; 5000 ppm 

 9000 mg/m³; 5000 ppm 

 18000 mg/m³; 10000 ppm 

GESTIS

GESTIS

GESTIS

Långvariga 

 

 40 mg/m³; 35 ppm 

 120 mg/m³; 100 ppm 

GESTIS

GESTIS

Långvariga 

Långvariga 

 

  0.2 ppm 

 4 mg/m³; 2 ppm 

 10 mg/m³; 5 ppm 

GESTIS

GESTIS

GESTIS

Långvariga 

 

 30 mg/m³; 25 ppm 

 60 mg/m³; 50 ppm 

GESTIS

GESTIS

Indikativt gränsvärde yrkesmässig exponering och Bindande gränsvärdet - BOELV (Bindung Occupational Exposure 

Förslag, Indikativt gränsvärde yrkesmässig exponering. 

Gränsvärde Provexemplar

Inte etablerade - 

Inte etablerade - 

GESTIS 

GESTIS 

GESTIS 

GESTIS 

EU 1) 

SE 

EU 1) 

SE 

GESTIS 

GESTIS 

GESTIS 

EU 1) 

SE 

SE 

GESTIS 

GESTIS 

SE 

SE 

GESTIS 

GESTIS 

GESTIS 

EU 2) 

SE 3) 

SE 3) 

GESTIS 

GESTIS 

SE 

SE 

BOELV (Bindung Occupational Exposure 

Provexemplar Provtagningstid 

- 

- 
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Ammoniak 
7664-41-7 

- 

Koldioxid 
124-38-9 

- 

Kolmonoxid 
630-08-0 

- 

Kvävedioxid 
10102-44-0 

- 

Kvävemonoxid 
10102-43-9 

- 

- 

Rekommenderade 
övervakningsmetoder 

Metoderna för att mäta arbetsklimatet måste motsvara kraven i normerna DIN EN 482 
och DIN EN 6

Ytterligare exponeringsgränser tillverkning

Exponeringsväg Exponeringsfrekvens

Inandning 

Inandning 

Långvariga - systemiska effekter

Långvariga - systemiska effekter

Inandning 

Inandning 

Långvariga - systemiska effekter

Långvariga - systemiska effekter

Dermal 

Dermal 

Långvariga - systemiska effekter

Långvariga - systemisk

Dermal Långvariga - systemiska effekter

Oral Långvariga - systemiska effekter
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Inte etablerade - 

Inte etablerade - 

Inte etablerade - 

Inte etablerade - 

Inte etablerade - 

Metoderna för att mäta arbetsklimatet måste motsvara kraven i normerna DIN EN 482 
och DIN EN 689. 

Ytterligare exponeringsgränser tillverkning 

Exponeringsfrekvens DNEL Kritisk komponent

systemiska effekter 

systemiska effekter 

37.6 mg/m³ 

11.1 mg/m³ 

Ammoniumnitrat

Ammoniumnitr

systemiska effekter 

systemiska effekter 

0.085 mg/m³ 

0.043 mg/m³ 

Etylendinitrat

Etylendinitrat

systemiska effekter 

systemiska effekter 

21.3 mg/kg bw/d 

12.8 mg/kg bw/d 

Ammoniumnitrat

Ammoniumnitrat

systemiska effekter 0.06 mg/kg bw/d Etylendinitrat

systemiska effekter 12.8 mg/kg bw/d Ammoniumnitrat

- 

- 

- 

- 

- 

Metoderna för att mäta arbetsklimatet måste motsvara kraven i normerna DIN EN 482 

Kritisk komponent Kommentarer 

Ammoniumnitrat 

Ammoniumnitrat 

Arbetare 

Konsumenter 

Etylendinitrat 

Etylendinitrat 

Arbetare 

Konsumenter 

Ammoniumnitrat 

Ammoniumnitrat 

Arbetare 

Konsumenter 

Etylendinitrat Arbetare 

Ammoniumnitrat Konsumenter 



SÄKERHETSDATABLAD
enligt förordningen 453/2010/EU om ändring av 1907/2006/EG

EurodynTM 2000 (1.1D)
SDB nr : 3019 
Upplaga : 04.0 
Datum för revidering : 2015-10-29 

Oral 

Oral 

Långvariga - systemiska effekter

Långvariga - systemiska effekter

PNEC: 

Ammoniumnitrat: Färskvatten: 0.45 mg/L, Havsvatten: 0.045 mg/L, Intermittent frigöring:

Etylendinitrat: Färskvatten: 3 µg/L, Havsvatten: 0.3 µg/L, Intermittent frigöring: 19 µg/L, STP: 1.3 mg/L, Sediment 
(färskvatten): 4 µg/kg dw, Sediment (havsvatten): 0.4 µg/kg dw, Jord: 2.5 mg/kg dw

8.2. Begränsning av exponeringen

Begränsning och övervakning av yrkesmässig exponering

Produktrelaterade åtgärder för 
att förebygga exponering 

Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.

Undvik skada på produkten.

Upplysande åtgärder för att 
förebygga exponering 

Inandas inte damm / rök / gaser / dimma / ångor / sprej.

Vid otillräcklig ventilation, använd andningsskydd.

Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.

Tvätta händerna grundligt efter användning.

Använd hudvårdsartiklar i enligh

När man arbetar med ämnen respektera skyddsåtgärder i enlighet med 
branschorganisationens regler.

Organisatoriska åtgärder för 
att förebygga exponering 

Minimera tiden som spenderas i riskområdet.

Minska personal i riskområdet till de

Separata förvaringsutrymmen för civila
föreligger för kontaminering av arbetskläder.

Tekniska åtgärder för att 
förebygga exponering 

Se avsnitt 7.

Vidare information: se scenarion om att 

Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning

Tekniska åtgärder och tillämpningen av lämpliga arbetsprocesser har prioritet över personlig skyddsutrustning.

För speciella ändamål, Rekommenderas att kontro
tillsammans med leverantören av dessa handskar.
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systemiska effekter 

systemiska effekter 

0.03 mg/kg bw/d 

0.015 mg/kg bw/d 

Etylendinitrat

Etylendinitrat

Färskvatten: 0.45 mg/L, Havsvatten: 0.045 mg/L, Intermittent frigöring:

Färskvatten: 3 µg/L, Havsvatten: 0.3 µg/L, Intermittent frigöring: 19 µg/L, STP: 1.3 mg/L, Sediment 
(färskvatten): 4 µg/kg dw, Sediment (havsvatten): 0.4 µg/kg dw, Jord: 2.5 mg/kg dw

Begränsning av exponeringen 

Begränsning och övervakning av yrkesmässig exponering 

Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.

Undvik skada på produkten. 

Inandas inte damm / rök / gaser / dimma / ångor / sprej.

Vid otillräcklig ventilation, använd andningsskydd. 

Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.

Tvätta händerna grundligt efter användning. 

Använd hudvårdsartiklar i enlighet med gängse normer.

När man arbetar med ämnen respektera skyddsåtgärder i enlighet med 
branschorganisationens regler. 

Minimera tiden som spenderas i riskområdet. 

Minska personal i riskområdet till det behövande antalet.

Separata förvaringsutrymmen för civila- och arbetskläder bör vara tillgängliga då risk 
föreligger för kontaminering av arbetskläder. 

Se avsnitt 7. 

Vidare information: se scenarion om att bli utsatt i säkerhetsdatabladet.

Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning 

Tekniska åtgärder och tillämpningen av lämpliga arbetsprocesser har prioritet över personlig skyddsutrustning.

För speciella ändamål, Rekommenderas att kontrollera motståndskraft mot kemikalier hos skyddshandskarnas ovan 
tillsammans med leverantören av dessa handskar. 

Etylendinitrat 

Etylendinitrat 

Arbetare 

Konsumenter 

Färskvatten: 0.45 mg/L, Havsvatten: 0.045 mg/L, Intermittent frigöring: 4.5 mg/L, STP: 18 mg/L 

Färskvatten: 3 µg/L, Havsvatten: 0.3 µg/L, Intermittent frigöring: 19 µg/L, STP: 1.3 mg/L, Sediment 
(färskvatten): 4 µg/kg dw, Sediment (havsvatten): 0.4 µg/kg dw, Jord: 2.5 mg/kg dw 

Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten. 

Inandas inte damm / rök / gaser / dimma / ångor / sprej. 

Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. 

et med gängse normer. 

När man arbetar med ämnen respektera skyddsåtgärder i enlighet med 

t behövande antalet. 

och arbetskläder bör vara tillgängliga då risk 

bli utsatt i säkerhetsdatabladet. 

Tekniska åtgärder och tillämpningen av lämpliga arbetsprocesser har prioritet över personlig skyddsutrustning. 

llera motståndskraft mot kemikalier hos skyddshandskarnas ovan 
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För speciella ändamål, rekommenderas att kontrollera motstånd skyddsmaterialet tillsammans med leverantören.

Professionella sammanslutningar: s regler bör respekteras.

Ögonskydd / ansiktsskydd Användbart ögonskydd: Glasögon med sidoskydd

DIN-/EN

Handskydd Användbara skyddshandskar:

Passande material:

DIN-/EN

Hudskydd Arbetskläder tillverkade av bomull som uppfyller kraven.

Val och utformning av arbetskläder som används beror på resultaten av 
riskbedömningen för den specifika arbetsmiljön.

Det är nödvändigt att ta h

- Skydd mot hetta och öppen eld (kläder får inte smälta och inte vara brandfarligt);

- Skydd mot kontakt med kemikalier (tyget ska inte absorbera partiklar av 
sprängämnen eftersom detta skulle göra tyget mer brandfarligt

- Skydd mot elektrostatisk laddning;

- Skyddskläder används för att skydda mot ytterligare risker (varselkläder, 
väderbeständigt kläder) måste uppfylla ovanstående krav.

Andningsskydd Personligt andningsskydd behövs normalt inte.

Andningsskydd krävs vi

Lämpligt andningsskydd:

Åtgärder beträffande hygien Inandas inte damm / rök / gaser / dimma / ångor / sprej.

Vid otillräcklig ventilation, använd andningsskydd.

Ät inte, drick inte och rök inte

Tvätta händerna grundligt efter användning.

Termisk fara Ingen termisk fara förväntas.

Begränsning av miljöexponeringen 

Produktrelaterade åtgärder för 
att förebygga exponering 

Undvik skador på produkten.
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För speciella ändamål, rekommenderas att kontrollera motstånd skyddsmaterialet tillsammans med leverantören.

egler bör respekteras. 

Användbart ögonskydd: Glasögon med sidoskydd 

/EN-Norms: DIN EN 166 

Användbara skyddshandskar: Handskar med långa muddar.

Passande material: NBR (nitrilgummi), Neopren eller Viton; Permeabilite

/EN-Norms: DIN EN 388 

Arbetskläder tillverkade av bomull som uppfyller kraven.

Val och utformning av arbetskläder som används beror på resultaten av 
riskbedömningen för den specifika arbetsmiljön. 

Det är nödvändigt att ta hänsyn till följande behov av skydd:

Skydd mot hetta och öppen eld (kläder får inte smälta och inte vara brandfarligt);

Skydd mot kontakt med kemikalier (tyget ska inte absorbera partiklar av 
sprängämnen eftersom detta skulle göra tyget mer brandfarligt

Skydd mot elektrostatisk laddning; 

Skyddskläder används för att skydda mot ytterligare risker (varselkläder, 
väderbeständigt kläder) måste uppfylla ovanstående krav.

Personligt andningsskydd behövs normalt inte. 

Andningsskydd krävs vid: exponering på överskridande

Lämpligt andningsskydd: Halv-mask (DIN EN 140); Typ A2

Inandas inte damm / rök / gaser / dimma / ångor / sprej.

Vid otillräcklig ventilation, använd andningsskydd. 

Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.

Tvätta händerna grundligt efter användning. 

Ingen termisk fara förväntas. 

Undvik skador på produkten. 

För speciella ändamål, rekommenderas att kontrollera motstånd skyddsmaterialet tillsammans med leverantören. 

Handskar med långa muddar. 

NBR (nitrilgummi), Neopren eller Viton; Permeabilitetsgrad 5-6 Kat. II 

Arbetskläder tillverkade av bomull som uppfyller kraven. 

Val och utformning av arbetskläder som används beror på resultaten av 

änsyn till följande behov av skydd: 

Skydd mot hetta och öppen eld (kläder får inte smälta och inte vara brandfarligt); 

Skydd mot kontakt med kemikalier (tyget ska inte absorbera partiklar av 
sprängämnen eftersom detta skulle göra tyget mer brandfarligt); 

Skyddskläder används för att skydda mot ytterligare risker (varselkläder, 
väderbeständigt kläder) måste uppfylla ovanstående krav. 

exponering på överskridande 

; Typ A2 

Inandas inte damm / rök / gaser / dimma / ångor / sprej. 

när du använder produkten. 
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Upplysande åtgärder för att 
förebygga exponering 

Undvik utsläpp till miljön.

Organisatoriska åtgärder för 
att förebygga exponering 

- 

Tekniska åtgärder för att 
förebygga exponering 

- 

Begränsning och övervakning av konsumenternas exponering

Åtgärder som avser 
användning av ämnet (som 
sådant eller i blandningar) av 
konsumenten 

Inte tillämpliga, då exponering av konsumenter inte kan förväntas.

Åtgärder i samband med 
användning av ämnet i varor 

Inte tillämpliga

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

Gelatinös massa, förpackad i cylindrar av vaxat papper eller plast.

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende Fysiskt stadie:

Färg:

Lukt Karaktäristisk

Lukttröskel Inte tillämplig

pH-värde Inte tillä

Smältpunkt / fryspunkt Inte tillämplig

Initial kokpunkt och 
kokpunktsintervall 

Ingen data tillgänglig

Flampunkt Inte tillämplig
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Undvik utsläpp till miljön. 

Begränsning och övervakning av konsumenternas exponering 

Inte tillämpliga, då exponering av konsumenter inte kan förväntas.

Inte tillämpliga 

Fysikaliska och kemiska egenskaper 

örpackad i cylindrar av vaxat papper eller plast. 

Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper 

Fysiskt stadie: Fast, Degig 

Färg: Röd 

Karaktäristisk, stickande, skarp 

Inte tillämplig 

Inte tillämplig 

Inte tillämplig 

Ingen data tillgänglig 

Inte tillämplig 

Inte tillämpliga, då exponering av konsumenter inte kan förväntas. 
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Avdunstningshastighet Ingen data tillgänglig

Brandfarlighet (fast form, gas) Inte tillämpliga

Övre / undre brännbarhetsgräns 
eller explosionsgräns 

Inte tillämpliga

Ångtryck Ingen data tillgänglig

Ångdensitet Ingen data tillgänglig

Relativ densitet 1.4 g/cm

Löslighet Ingen data tillgänglig

Fördelningskoefficient: 
n-oktanol / vatten 

Ingen data tillgänglig

Självantändningstemperatur Ingen data tillgänglig

Sönderfallstemperatur Ingen data tillgänglig

Viskositet Ingen data tillgänglig

Explosiva egenskaper Sprängämne

Oxiderande egenskaper Oxiderande egenskaper

9.2. Annan information 

Explosivt vid stöt, friktion, eld eller annan antändningsorsak.

Se tekniskt datablad för mer information.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet 

Explosivt vid stöt, friktion, eld eller annan antändningsorsak.
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Ingen data tillgänglig 

Inte tillämpliga 

Inte tillämpliga 

Ingen data tillgänglig 

Ingen data tillgänglig 

1.4 g/cm3
 (20 °C) 

Ingen data tillgänglig 

Ingen data tillgänglig 

Ingen data tillgänglig 

Ingen data tillgänglig 

Ingen data tillgänglig 

Sprängämne 

Oxiderande egenskaper 

ktion, eld eller annan antändningsorsak. 

Se tekniskt datablad för mer information. 

Stabilitet och reaktivitet 

Explosivt vid stöt, friktion, eld eller annan antändningsorsak. 
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10.2. Kemisk stabilitet 

Produkten är kemiskt stabil under normala omgivningsförhållanden (rumstemperatur).

10.3. Risken för farliga reaktioner 

Eld, värme, elektrostatisk energi eller tryck kan medföra att produkten exploderar.

10.4. Förhållanden som ska undvikas

Mekanisk påverkan (t.ex. stötar, tryck, slag, friktion).

Eld, gnistor eller andra antändningskällor.

Elektrostatiska urladdningar. 

10.5. Oförenliga material 

Reduktionsmedel, syror, alkalier, brännbart produkter, metallpulver, kromater, zink, koppar, kopparlegeringar, klorater.

Product kontakt med alkaliska ämnen leder till frisättning av ammoniak (frätande).

10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

Ammoniak (NH3), Kväveoxider (NOX), Kolmonoxid (CO), Koldioxid (CO

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om de toxikologiska

Akut toxicitet av Ammoniumnitrat, CAS nr 6484

Exponeringsväg Värde 

Oral LD50 

Dermal LD50 

1) SDB från leverantör 
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tabil under normala omgivningsförhållanden (rumstemperatur). 

Eld, värme, elektrostatisk energi eller tryck kan medföra att produkten exploderar. 

Förhållanden som ska undvikas 

yck, slag, friktion). 

Eld, gnistor eller andra antändningskällor. 

Reduktionsmedel, syror, alkalier, brännbart produkter, metallpulver, kromater, zink, koppar, kopparlegeringar, klorater.

takt med alkaliska ämnen leder till frisättning av ammoniak (frätande). 

Farliga sönderdelningsprodukter 

), Kolmonoxid (CO), Koldioxid (CO2) 

Toxikologisk information 

Information om de toxikologiska effekterna 

Ammoniumnitrat, CAS nr 6484-52-2 

Effektiv dos Arter / Slag Basis

2950 mg/kg bw Råtta 1) 

>5000 mg/kg bw Råtta 1) 

Reduktionsmedel, syror, alkalier, brännbart produkter, metallpulver, kromater, zink, koppar, kopparlegeringar, klorater. 

Basis Kommentarer 

OECD 401 

OECD 402 
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Akut toxicitet av Etylendinitrat, CAS nr 628

Exponeringsväg Värde 

Oral LD50 

Oral LD50 

Dermal LD50 

Inandning LC50 

1) CSR 

Akut toxicitet av Eurodyn™ 2000

Exponeringsväg Värde 

Oral LD50 

Dermal LD50 

Inandning LC50 

Inandning är osannolik exponeringsväg.

Frätande / irriterande på 
huden 

Ingridienserna är inte klassificerade.

Allvarlig ögonskada / 
ögonirritation 

The product does not fulfil the criteria (Calculation, Tab. 3.3.3, CLP

Luftvägs- / hudsensibilisering Ingridienserna är inte klassificerade.

Toxicitet vid upprepad 
dosering 

Ingridienserna är inte klassificerade.

Mutagenitet i könsceller Ingridienserna är inte klassificerade.
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Etylendinitrat, CAS nr 628-96-6 

Effektiv dos Arter / Slag Basis

616 mg/kg bw Råtta 1) 

460 mg/kg bw Råtta 1) 

3800 mg/kg bw Råtta 1) 

0.085 mg/m³ Beräkning 1) 

Eurodyn™ 2000 

Effektiv dos Arter / Slag Basis

>1100 mg/kg bw - ATEmix

>4550 mg/kg bw - ATEmix

>0.085 mg/m³ - ATEmix

Inandning är osannolik exponeringsväg. 

Ingridienserna är inte klassificerade. 

The product does not fulfil the criteria (Calculation, Tab. 3.3.3, CLP

Ingridienserna är inte klassificerade. 

Ingridienserna är inte klassificerade. 

Ingridienserna är inte klassificerade. 

Basis Kommentarer 

- 

OECD 460 

OECD 402 

Långvariga DNEL 

Basis Kommentarer 

mix Beräkning 

mix Beräkning 

mix Beräkning 

The product does not fulfil the criteria (Calculation, Tab. 3.3.3, CLP-regulation). 
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Cancerogenitet Ingridienserna är inte klassificera

Reproduktionstoxicitet Ingridienserna är inte klassificerade.

Specifik organtoxicitet – 
enstaka exponering 

Ingridienserna är inte klassificerade.

Specifik organtoxicitet – 
upprepad exponering 

H373 

Fara vid aspiration Ingredients are not classified.

Information om sannolika exponeringsvägar

Den primära exponeringsväg är huden.

Information om ämnen respektive blandningar

Ammoniumnitrat: 

- Reproduktionstoxicitet: NOAEL ≥1500 mg/kg bw/d;
- Toxicitet vid upprepad dosering: NOAEL = 256 mg/kg bw/d (kronisk, råtta)

Annan information 

Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1. Toxicitet 

Toxicitet av Ammoniumnitrat, CAS nr 6484

Akut toxicitet för fisk LC50 

Kronisk toxicitet för fisk Ingen data tillgänglig

Akut toxicitet för daphnier och 
andra ryggradslösa vattendjur 

EC50 

Kronisk toxicitet för daphnier 
och andra ryggradslösa 
vattendjur 

Ingen data tillgänglig
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Ingridienserna är inte klassificerade. 

Ingridienserna är inte klassificerade. 

Ingridienserna är inte klassificerade. 

H373 - Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad e
Tab. 3.9.4, CLP-förordningen). 

Ingredients are not classified. 

Information om sannolika exponeringsvägar 

Den primära exponeringsväg är huden. 

Information om ämnen respektive blandningar 

1500 mg/kg bw/d; 
Toxicitet vid upprepad dosering: NOAEL = 256 mg/kg bw/d (kronisk, råtta) 

Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis. 

Ekologisk information 

Ammoniumnitrat, CAS nr 6484-52-2 

(48 h): 447 mg/L (ingen riktlinje följs) 

Ingen data tillgänglig 

 (48 h): 490 mg/L (inga riktlinjer följs upp med kaliumnitrat)

Ingen data tillgänglig 

Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering (Beräkning, 

ktlinjer följs upp med kaliumnitrat) 
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Akut toxicitet för alger EC50 

Kronisk toxicitet för alger Ingen data tillgänglig

M-faktor Inte tillämpliga

Ovrig toxikologisk information 

Hämning av mikrobiell aktivitet: EC50 

Persistens och nedbrytbarhet Den methodes bestämma dessa in

Bioackumuleringsförmåga: Den methodes bestämma dessa info är inte tillämpliga på oorganiska ämnen.

Rörligheten i jord: Ämnet är lösligt.

Toxicitet av Etylendinitrat, CAS nr 628

Akut toxicitet för fisk LC50 

LC50 

LOEC (96 h):

NOEC (96 h):

Kronisk toxicitet för fisk LOEC (28 d):

NOEC (28 d):

LOEC (60 d):

NOEC (60 d):

Akut toxicitet för daphnier och 
andra ryggradslösa vattendjur 

EC50 

NOEC (48 h):

Kronisk toxicitet för daphnier 
och andra ryggradslösa 
vattendjur 

LOEC (7 d):

NOEC (7 d):

Akut toxicitet för alger EC50 

LOEC (72 h):

NOEC (72 h):

Kronisk toxicitet för alger Ingen data tillgänglig
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 (10 d): >1700 mg/L (saltvatten, inga riktlinjer följs, utförs med kaliumnitrat)

Ingen data tillgänglig 

Inte tillämpliga 

 (3 h): >1000 mg/L, NOEC: 180 mg/L (OECD 209, with sodium nitrate)

Den methodes bestämma dessa info är inte tillämpliga på oorganiska ämnen.

Den methodes bestämma dessa info är inte tillämpliga på oorganiska ämnen.

Ämnet är lösligt. 

Etylendinitrat, CAS nr 628-96-6 

(96 h): 1.9 mg/L (Oncorhynchus mykiss, med Nitroglycerin)

(96 h): 3.58 mg/L (Pimephales promelas, med Nitroglycerin)

LOEC (96 h): 0.2 mg/L (Pimephales promelas, med Nitroglycerin)

NOEC (96 h): 0.12 mg/L (Pimephales promelas, med Nitroglycerin)"

LOEC (28 d): 0.33 mg/L (Pimephales promelas, med Nitroglycerin)

NOEC (28 d): 0.2 mg/L (Pimephales promelas, med Nitroglycerin)

LOEC (60 d): 0.06 mg/L (Oncorhynchus mykiss, med Nitroglycerin)

NOEC (60 d): 0.03 mg/L (Oncorhynchus mykiss, med Nitroglycerin)"

 (48 h): >100 mg/L (Daphnia magna, OECD 202)

NOEC (48 h): ca. 100 mg/L (Daphnia magna) 

LOEC (7 d): 5.48 mg/L (Ceriodaphnia dubia, med Nitroglycerine)

NOEC (7 d): 3.23 mg/L (Ceriodaphnia dubia, med Nitroglycerine)

 (72 h): 100 mg/L (Desmodesmus subspicatus, OECD 201)

LOEC (72 h): 32 mg/L (Desmodesmus subspicatus)

NOEC (72 h): 10 mg/L (Desmodesmus subspicatus)

Ingen data tillgänglig 

>1700 mg/L (saltvatten, inga riktlinjer följs, utförs med kaliumnitrat) 

(3 h): >1000 mg/L, NOEC: 180 mg/L (OECD 209, with sodium nitrate) 

fo är inte tillämpliga på oorganiska ämnen. 

Den methodes bestämma dessa info är inte tillämpliga på oorganiska ämnen. 

1.9 mg/L (Oncorhynchus mykiss, med Nitroglycerin) 

3.58 mg/L (Pimephales promelas, med Nitroglycerin) 

0.2 mg/L (Pimephales promelas, med Nitroglycerin) 

0.12 mg/L (Pimephales promelas, med Nitroglycerin)" 

0.33 mg/L (Pimephales promelas, med Nitroglycerin) 

0.2 mg/L (Pimephales promelas, med Nitroglycerin) 

0.06 mg/L (Oncorhynchus mykiss, med Nitroglycerin) 

s, med Nitroglycerin)" 

>100 mg/L (Daphnia magna, OECD 202) 

Nitroglycerine) 

Nitroglycerine) 

100 mg/L (Desmodesmus subspicatus, OECD 201) 

32 mg/L (Desmodesmus subspicatus) 

10 mg/L (Desmodesmus subspicatus) 
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M-faktor Inte tillämpliga

Ovrig toxikologisk information 

Hämning av mikrobiell aktivitet: EC50 

Bioackumuleringsförmåga: De ämnen har ingen betydande potential för bioackumulering.

Den akvatiska toxiciteten för etylendinitrat klassificerades enligt CLP

Etylendinitrat uppfyller inte kraven för kronisk (långvarig) akvatisk fara eftersom lo
degraderingen (baserat på kombinerad QSAR
biologisk nedbrytning för nitroglycerin –

Toxicitet av Eurodyn™ 2000

Akut toxicitet för fisk Ingen data tillgänglig

Kronisk toxicitet för fisk Ingen data tillgänglig

Akut toxicitet för daphnier och 
andra ryggradslösa vattendjur 

Ingen data tillgänglig

Kronisk toxicitet för daphnier 
och andra ryggradslösa 
vattendjur 

Ingen data tillgänglig

Akut toxicitet för alger Ingen data tillgänglig

Kronisk toxicitet för alger Ingen data tillgänglig

M-faktor Inte tillämpliga

Ovrig toxikologisk information 

Ingen data tillgänglig 

12.2. Persistens och nedbrytbarhet 

Biologisk nedbrytning Ingen data tillgänglig

Hydrolys Ingen data tillgänglig
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Inte tillämpliga 

 (3 h): 160 - 530 mg/L, NOEC: 10 mg/L (OECD 209)

De ämnen har ingen betydande potential för bioackumulering.

Den akvatiska toxiciteten för etylendinitrat klassificerades enligt CLP-förordningen med följande resultat:

Etylendinitrat uppfyller inte kraven för kronisk (långvarig) akvatisk fara eftersom lo
degraderingen (baserat på kombinerad QSAR-modellering av biologisk nedbrytning samt korsreferens från studier av 

– se USEPA 2010) förväntas vara >70% inom 28 dagar.

Eurodyn™ 2000 

Ingen data tillgänglig 

Ingen data tillgänglig 

Ingen data tillgänglig 

n data tillgänglig 

Ingen data tillgänglig 

Ingen data tillgänglig 

Inte tillämpliga 

 

Ingen data tillgänglig 

Ingen data tillgänglig 

530 mg/L, NOEC: 10 mg/L (OECD 209) 

De ämnen har ingen betydande potential för bioackumulering. 

förordningen med följande resultat: 

Etylendinitrat uppfyller inte kraven för kronisk (långvarig) akvatisk fara eftersom log KOW understiger 3 och 
modellering av biologisk nedbrytning samt korsreferens från studier av 

se USEPA 2010) förväntas vara >70% inom 28 dagar. 
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12.3. Bioackumuleringsförmåga 

Fördelningskoefficient: 
n-oktanol / vatten 

Ingen data tillgänglig

Biokoncentrationsfaktor (BCF) Ingen data tillgänglig

12.4. Rörligheten i jord 

Baserat på den höga halten av lösliga beståndsdelar en låg adsorptionspotential är att vänta.

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

PBT-och vPvB-kriterierna i förordning (EG) nr 1907/2006, kommer bilaga XIII inte att uppnås.

12.6. Andra skadliga effecter 

Överdriven exponering av Eurodyn™ 2000 kan leda till en övergödning av mark och vatten, är därför en noggrann 
hantering av produkt obligatoriskt. 

AVSNITT 13: Avfallshantering 

Avfall måste bortskaffas i enlighet med direktiv om avfall 2008/98/EG samt andra nat
Det rekommenderas att hålla kontakt med myndigheter och / eller avfallshanteringsföretag och begära ytterligare 
information om återvinning eller bortskaffande.

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder 

Lämna produkten i originalförpackning. Ingen blandning med annat avfall. Om möjligt dra fördel av retursystem för 
produkter och emballage. 

Produktrester Bränn under överinseende av en expert på ett godkänt område eller förstör genom 
detonation i borrhål i enlighet med gällande lokala

Förpackning Hantera ej rengjorda behållare som produkten själva.
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Ingen data tillgänglig 

Ingen data tillgänglig 

höga halten av lösliga beståndsdelar en låg adsorptionspotential är att vänta.

bedömningen 

kriterierna i förordning (EG) nr 1907/2006, kommer bilaga XIII inte att uppnås.

riven exponering av Eurodyn™ 2000 kan leda till en övergödning av mark och vatten, är därför en noggrann 

Avfall måste bortskaffas i enlighet med direktiv om avfall 2008/98/EG samt andra nationella och lokala bestämmelser. 
Det rekommenderas att hålla kontakt med myndigheter och / eller avfallshanteringsföretag och begära ytterligare 
information om återvinning eller bortskaffande. 

packning. Ingen blandning med annat avfall. Om möjligt dra fördel av retursystem för 

Bränn under överinseende av en expert på ett godkänt område eller förstör genom 
detonation i borrhål i enlighet med gällande lokala, regionala och federala lagar.

Hantera ej rengjorda behållare som produkten själva. 

höga halten av lösliga beståndsdelar en låg adsorptionspotential är att vänta. 

kriterierna i förordning (EG) nr 1907/2006, kommer bilaga XIII inte att uppnås. 

riven exponering av Eurodyn™ 2000 kan leda till en övergödning av mark och vatten, är därför en noggrann 

ionella och lokala bestämmelser. 
Det rekommenderas att hålla kontakt med myndigheter och / eller avfallshanteringsföretag och begära ytterligare 

packning. Ingen blandning med annat avfall. Om möjligt dra fördel av retursystem för 

Bränn under överinseende av en expert på ett godkänt område eller förstör genom 
, regionala och federala lagar. 
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Avfallsklassificering enligt 
EAK 

Fördelningen av antalet avfallnyckelnumren / avfall skall utföras enligt Europeiska 
avfallskatalogen, som är specifika 
måste tillhandahållas.

Förteckning över föreslagna avfallskoder / beteckningar avfall enligt EAK:

16 04 03

AVSNITT 14: Transport information

14.1. UN-nummer 

0081 

14.2. Officiell transportbenämning 

BLANDSPRÄNGÄMNE, TYP A (Eurodyn™ 2000)

14.3. Faroklass för transport 

1.1D 

14.4. Förpackningsgrupp 

Inte tillämpliga 

14.5. Miljöfaror 

Miljöfarlig Nej 

IMDG Marin förorening Nej 

14.6. Särskilda försiktighetsåtgärder

OBS: explosiv produkt 

14.7. Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC

Namn på produkt Inte tillämpliga, är transport i bulk inte att vänta.

Erforderlig typ av fartyg - 
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Fördelningen av antalet avfallnyckelnumren / avfall skall utföras enligt Europeiska 
avfallskatalogen, som är specifika för branschen och processen. Bevis för destruktion 
måste tillhandahållas. 

Förteckning över föreslagna avfallskoder / beteckningar avfall enligt EAK:

16 04 03 Andra kasserade sprängämnen 

Transport information 

BLANDSPRÄNGÄMNE, TYP A (Eurodyn™ 2000) 

Särskilda försiktighetsåtgärder 

Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden 

Inte tillämpliga, är transport i bulk inte att vänta. 

Fördelningen av antalet avfallnyckelnumren / avfall skall utföras enligt Europeiska 
för branschen och processen. Bevis för destruktion 

Förteckning över föreslagna avfallskoder / beteckningar avfall enligt EAK: 
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Katergori av förorening - 

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1. Föreskrifter / lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Europeiska föreskrifter Direktiv 2008/98/EG (ramdirektivet om avfall)

Förordning 1907/2006/EG (Reach)

Förordning 1272/2008/EG (CLP)

Nationella föreskrifter Godkänn

Jämför nationella regler för hantering av sprängämnen.

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

For the following substances of this mixture a chemical safety assessment has been carried out:

- Ammoniumnitrat, CAS nr 6484-52-2

- Etylendinitrat, CAS nr 628-96-6 

AVSNITT 16: Annan information

Förteckning över relevanta H och P uttalanden

H200 Instabilt explosivt.

H201 Explosivt. Fara för massexplosion.

H272 Kan intensifiera brand. Oxiderande.

H300 Dödligt vid förtäring.

H302 Skadligt vid förtäring.

H310 Dödligt vid hudkontakt.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

H330 Dödligt vid inandning.

H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.

P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller and
förbjuden. 

P250 Får inte utsättas för gnidning / stötar / … / friktion.
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Gällande föreskrifter 

krifter / lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Direktiv 2008/98/EG (ramdirektivet om avfall) 

Förordning 1907/2006/EG (Reach) 

Förordning 1272/2008/EG (CLP) 

Godkännande villkor måste respekteras. 

Jämför nationella regler för hantering av sprängämnen.

Kemikaliesäkerhetsbedömning 

For the following substances of this mixture a chemical safety assessment has been carried out:

2 

Annan information 

Förteckning över relevanta H och P uttalanden 

Instabilt explosivt. 

Explosivt. Fara för massexplosion. 

Kan intensifiera brand. Oxiderande. 

Dödligt vid förtäring. 

ligt vid förtäring. 

Dödligt vid hudkontakt. 

Orsakar allvarlig ögonirritation. 

Dödligt vid inandning. 

Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.

Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller and

Får inte utsättas för gnidning / stötar / … / friktion. 

krifter / lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö 

Jämför nationella regler för hantering av sprängämnen. 

For the following substances of this mixture a chemical safety assessment has been carried out: 

Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. 

Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning 



SÄKERHETSDATABLAD
enligt förordningen 453/2010/EU om ändring av 1907/2006/EG

EurodynTM 2000 (1.1D)
SDB nr : 3019 
Upplaga : 04.0 
Datum för revidering : 2015-10-29 

P280 Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd.

P370+P380 Vid brand: Utrym området.

P372 Explosionsrisk vid brand.

P373 Försök INTE bekämpa branden när den når explosiva varor.

Anvisningar om utbildning 

Anställda bör utbildas innan de hanterar substansen.

Repetitionsutbildning bör planeras med jämna mellanrum och i enlighet med lagens krav.

Rekommenderad begränsning av användning

Vänligen notera användningen som finns i avsnitt 1.2

Ytterligare information 

ID Identifikationsnummer

PBT-ämne Långlivat, bioackumulerande och toxiskt ämne

vPvB-ämne Mycket långlivat och mycket bioackumulerande ämne

C&L Klassificering och märkning

EG nr De tre europeiska ämnesförteckningarna från EU:s tidigare kemikalielagstiftning, EINECS, ELINCS 
och NLP-förteckningen, kallas gemensamt för EG
EG-numret som en identitetsbeteckning för ämnen.

CAS nr Chemical Abstracts Service nummer

FN RTDG FN:s förordningar om transport av farligt gods

Expl. 1.1 Explosiva ämnen, blandningar och föremål, riskgrupp 1.1

Acute Tox. 1  Akut toxicitet, farokategori 1

Acute Tox. 4 Akut toxicitet, farokategori 4

Ox. Sol. 3 Oxiderande fasta ämnen, farokategori 3

Eye Irrit. 2 Allvarlig ögonskada / ögonirritation, farokategori 2

STOT RE 2 Specifik organtoxicitet vid upprepad exponering kategori 2

EUH Europeiska faroangivelse
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Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd.

Vid brand: Utrym området. 

Explosionsrisk vid brand. 

bekämpa branden när den når explosiva varor. 

Anställda bör utbildas innan de hanterar substansen. 

Repetitionsutbildning bör planeras med jämna mellanrum och i enlighet med lagens krav.

Rekommenderad begränsning av användning 

änligen notera användningen som finns i avsnitt 1.2 

Identifikationsnummer 

Långlivat, bioackumulerande och toxiskt ämne 

Mycket långlivat och mycket bioackumulerande ämne 

Klassificering och märkning 

e tre europeiska ämnesförteckningarna från EU:s tidigare kemikalielagstiftning, EINECS, ELINCS 
förteckningen, kallas gemensamt för EG-inventeringen. EG

numret som en identitetsbeteckning för ämnen. 

stracts Service nummer 

FN:s förordningar om transport av farligt gods 

Explosiva ämnen, blandningar och föremål, riskgrupp 1.1 

Akut toxicitet, farokategori 1 

Akut toxicitet, farokategori 4 

asta ämnen, farokategori 3 

Allvarlig ögonskada / ögonirritation, farokategori 2 

Specifik organtoxicitet vid upprepad exponering kategori 2 

Europeiska faroangivelse 

Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd. 

Repetitionsutbildning bör planeras med jämna mellanrum och i enlighet med lagens krav. 

e tre europeiska ämnesförteckningarna från EU:s tidigare kemikalielagstiftning, EINECS, ELINCS 
inventeringen. EG-inventeringen är källan till 
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CLP Förordning (EG) nr 1272/2008 av Europaparlamentets och rådets
klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av 
direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt om ändring av förordning (EG) nr 1907/2006.

REACH Förordning (EG) nr 1907/2006 av Europaparlamentets
registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH), inrättande av en 
europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG upphävande av rådets förordning 
(EEG) nr 793/93 och kommissio
och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105 / EG och 2000/21/EG.

KOW Fördelningskoefficienten n

DIN-/EN Norm Tyska Industry Standard / europeisk standard

A2 Filter kategori A2 

BCF Biokoncentrationsfaktor

LD50 Median letal dos 

LC50 Median letal koncentration

EC50 Den effektiva koncentration av ett ämne som orsakar 50 % maximal respons.

ATEmix Trolig akut toxicitet förvntas för blandningen

PNEC Uppskattad nolleffektk

PEC Förutsedd miljökoncentration

RCR Riskkarakteriseringskvot

LOEC Lägsta koncentration vid vilken verkningar observeras

NOEC Nolleffektkoncentration

NOAEL Nivå där ingen skadlig effekt observeras

DNEL Härledd nolleffektnivå

CSA Kemikaliesäkerhetsbedömning

CSR Chemical Safety Report (kemikaliesäkerhetsrapport)

RMM Riskbegränsande åtgärd

OC Driftförhållande 

OECD Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling

STP Reningsverk 

bw Kroppsvikt 

bw/d Kroppsvikt / dag 

SU Användningssektor 
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Förordning (EG) nr 1272/2008 av Europaparlamentets och rådets
klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av 
direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt om ändring av förordning (EG) nr 1907/2006.

Förordning (EG) nr 1907/2006 av Europaparlamentets och rådets av den 18 december 2006 om 
registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH), inrättande av en 
europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG upphävande av rådets förordning 
(EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG 
och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105 / EG och 2000/21/EG.

Fördelningskoefficienten n-oktanol / vatten 

Tyska Industry Standard / europeisk standard 

Biokoncentrationsfaktor 

Median letal koncentration 

Den effektiva koncentration av ett ämne som orsakar 50 % maximal respons.

Trolig akut toxicitet förvntas för blandningen 

Uppskattad nolleffektkoncentration 

Förutsedd miljökoncentration 

Riskkarakteriseringskvot 

Lägsta koncentration vid vilken verkningar observeras 

Nolleffektkoncentration 

Nivå där ingen skadlig effekt observeras 

Härledd nolleffektnivå 

hetsbedömning 

Chemical Safety Report (kemikaliesäkerhetsrapport) 

Riskbegränsande åtgärd 

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling 

 

Förordning (EG) nr 1272/2008 av Europaparlamentets och rådets 16 december 2008 om 
klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av 
direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt om ändring av förordning (EG) nr 1907/2006. 

och rådets av den 18 december 2006 om 
registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH), inrättande av en 
europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG upphävande av rådets förordning 

nens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG 
och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105 / EG och 2000/21/EG. 

Den effektiva koncentration av ett ämne som orsakar 50 % maximal respons. 
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SE Sverige 

EAK Europeiska avfallskatalogen

EU Europeiska Unionen

Källor till viktiga data som använts vid sammanställningen av databladet

GESTIS Databas 

Eurodyn™ 2000 Tekniskt datablad 

Information som har lagts till, tagits bort eller ändrats

Fullständig översyn i samband med anpassningar enligt förordningen 453/2010/EU

Informationen är baserad på vår nuvarande kunskap

Den karaktäriserar produkten med 

Den utgör ingen garanti med avseende på produkt.

© 2014 Orica Group. Alla rättigheter förbehållna. All information i detta dokument tillhandahålls enbart i 
informationssyfte och kan ändras utan varsel och de gäller vid publi
förutsäga eller kontrollera under vilka förhållanden som informationen och dess produkter eventuellt används, bör varje 
användare utvärdera informationen i det specifika tillämpningssammanhanget. I den utsträck
lag friskriver sig Orica Group särskilt från samtliga garantier, uttryckliga eller underförstådda enligt lag, inklusive 
korrekthet, oöverträdelse och underförstådda garantier beträffande säljbarhet eller lämplighet för ett visst
Orica Group friskiver sig särskilt från, och kommer inte heller att vara ansvarig för, skadestånd eller skador som 
uppstår i samband med att man använder eller förlitar sig på informationen i detta dokument.

Ordet Orica och ringsymbolen är varumä
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Europeiska avfallskatalogen 

Europeiska Unionen 

Källor till viktiga data som använts vid sammanställningen av databladet 

Information som har lagts till, tagits bort eller ändrats 

Fullständig översyn i samband med anpassningar enligt förordningen 453/2010/EU. 

Informationen är baserad på vår nuvarande kunskap 

Den karaktäriserar produkten med avseende på säkerhetsåtgärder.

Den utgör ingen garanti med avseende på produkt. 

© 2014 Orica Group. Alla rättigheter förbehållna. All information i detta dokument tillhandahålls enbart i 
informationssyfte och kan ändras utan varsel och de gäller vid publiceringsdatumet. Eftersom Orica Group inte kan 
förutsäga eller kontrollera under vilka förhållanden som informationen och dess produkter eventuellt används, bör varje 
användare utvärdera informationen i det specifika tillämpningssammanhanget. I den utsträck
lag friskriver sig Orica Group särskilt från samtliga garantier, uttryckliga eller underförstådda enligt lag, inklusive 
korrekthet, oöverträdelse och underförstådda garantier beträffande säljbarhet eller lämplighet för ett visst
Orica Group friskiver sig särskilt från, och kommer inte heller att vara ansvarig för, skadestånd eller skador som 
uppstår i samband med att man använder eller förlitar sig på informationen i detta dokument.

Ordet Orica och ringsymbolen är varumärken som tillhör Orica Group. 

 

avseende på säkerhetsåtgärder. 

© 2014 Orica Group. Alla rättigheter förbehållna. All information i detta dokument tillhandahålls enbart i 
ceringsdatumet. Eftersom Orica Group inte kan 

förutsäga eller kontrollera under vilka förhållanden som informationen och dess produkter eventuellt används, bör varje 
användare utvärdera informationen i det specifika tillämpningssammanhanget. I den utsträckning det är tillåtet enligt 
lag friskriver sig Orica Group särskilt från samtliga garantier, uttryckliga eller underförstådda enligt lag, inklusive 
korrekthet, oöverträdelse och underförstådda garantier beträffande säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål. 
Orica Group friskiver sig särskilt från, och kommer inte heller att vara ansvarig för, skadestånd eller skador som 
uppstår i samband med att man använder eller förlitar sig på informationen i detta dokument. 
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1. Exponeringsscenario (1) 

Konservativ extrakt / sammanslagning av följande exponeringsscenarier:

- Ammoniumnitrat, Exponeringsscenario (2):
Industriell användning för formulering av beredningar / varor, mellan bruk och slu

- Etylendinitrat, Exponeringsscenario (2):
Slutanvändning av ämne i ett preparat.
(Omfattar exponering som uppstår vid slutanvändning av ämne vid förberedelse av industriarbetare vid gruvan).

Användningssektor (SU) SU2a

SU19:

Kemisk produktkategori (PC) PC11:

Processkategori (PROC) PROC21:

Varukategorier (AC) Inte tillämpli

Miljöavgivningskategori (ERC) Inte tillämpliga

2. Bidragande scenarier 

2.1. Bidragande scenario (1) som styr miljöexponeringen för...

En miljöbedömning för etylendinitrat och ammoniumnitrat har inte gjorts eftersom ämnet inte uppfyller kriterierna f
klassificeras som farliga för miljön och konsumeras när de förbrukas.

Produktegenskaper - 

Använda mängder - 

Användningens varaktighet 
och frekvens 

- 

Miljöfaktorer som inte 
påverkas av riskhanteringen 

- 
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Konservativ extrakt / sammanslagning av följande exponeringsscenarier: 

Ammoniumnitrat, Exponeringsscenario (2): 
Industriell användning för formulering av beredningar / varor, mellan bruk och slutanvändning i industriella miljöer.

Etylendinitrat, Exponeringsscenario (2): 
Slutanvändning av ämne i ett preparat. 
(Omfattar exponering som uppstår vid slutanvändning av ämne vid förberedelse av industriarbetare vid gruvan).

SU2a: Gruvdrift (utan offshoreindustrier) 

SU19: Byggnads- och konstruktionsarbete 

PC11: Sprängämnen 

PROC21: Lågenergihantering av ämnen bundna i material och / eller varor

Inte tillämpliga 

Inte tillämpliga 

Bidragande scenario (1) som styr miljöexponeringen för... 

En miljöbedömning för etylendinitrat och ammoniumnitrat har inte gjorts eftersom ämnet inte uppfyller kriterierna f
klassificeras som farliga för miljön och konsumeras när de förbrukas. 

tanvändning i industriella miljöer. 

(Omfattar exponering som uppstår vid slutanvändning av ämne vid förberedelse av industriarbetare vid gruvan). 

Lågenergihantering av ämnen bundna i material och / eller varor 

En miljöbedömning för etylendinitrat och ammoniumnitrat har inte gjorts eftersom ämnet inte uppfyller kriterierna för att 
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Andra givna driftsförhållanden 
som påverkar 
miljöexponeringen 

- 

Tekniska förhållanden och 
åtgärder på processnivån 
(källan) för att förhindra utsläpp 

- 

Tekniska förhållanden på 
plats och åtgärder för 
reduktion eller begränsning av 
utsläpp, luftutsläpp och 
utsläpp i marken 

- 

Organisationsåtgärder för att 
förebygga / begränsa utsläpp 
från platsen 

- 

Förhållanden och åtgärder 
som hänför sig till det 
kommunala 
avloppsreningsverket 

- 

Förhållanden och åtgärder 
som hänför sig till extern 
behandling av avfall för 
bortskaffning 

- 

Förhållanden och åtgärder 
som hänför sig till extern 
avfallsåtervinning 

- 

2.2. Bidragande scenario (2) som styr exponeringen av arbetstagare för...

PROC21: Lågenergihantering av ämnen bundna i material och / eller varor

Produktegenskaper Fast, degig (baserat på färdig pro

Koncentration av ämnet i produkten:

Ångtryck:

Använda mängder Inte relevant i ECETOC TRA
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Bidragande scenario (2) som styr exponeringen av arbetstagare för... 

PROC21: Lågenergihantering av ämnen bundna i material och / eller varor 

Fast, degig (baserat på färdig produkt karraktäristika). 

Koncentration av ämnet i produkten: >25% 

Ångtryck: 0.06 hPa (vid 20 °C)

Inte relevant i ECETOC TRA 

 

0.06 hPa (vid 20 °C) 
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Användningens / 
exponeringens varaktighet 
och frekvens 

Varaktighet (t/dag):

Frekvens:

Mänskliga faktorer som inte 
påverkas av riskhanteringen 

Inte relevant i ECETOC TRA

Andra givna driftsförhållanden 
som påverkar exponeringen 
av arbetstagare 

Domän:

Plats:

Processförhållanden:

Tekniska förhållanden och 
åtgärder på processnivån 
(källan) för att förhindra utsläpp 

Inga 

Tekniska förhållanden och 
åtgärder för kontroll av 
spridning från källa till 
arbetstagare 

Utloppsventilationens verkningsgrad får inte understiga 25%.

Inneslutning lämpligt

God standard på al

Organisationsåtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Inte relevant i ECETOC TRA

Förhållanden och åtgärder 
som hänför sig till personligt 
skydd, hygien och utvärdering 
av hälsa 

Kemiska handskar

Kemikalieresis
driftövervakningskontroll.

3. Exponeringsuppskattning och hänvisning till dess källa

Exponeringsuppskattning för miljön 

Bidragande 
scenario 

Metod för 
exponerings-
bedömning 

Särskilda 
villkor

- - - 

En miljöbedömning för etylendinitrat och ammoniumnitrat har inte gjorts eftersom ämnet inte uppfyller kriterierna för att 
klassificeras som farliga för miljön och kon
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Varaktighet (t/dag): <0.25 

Frekvens: ≤345 dagar per år 

Inte relevant i ECETOC TRA 

Domän: Industriell 

Plats: Inomhus 

Processförhållanden: Omgivande temperatur 

 

Utloppsventilationens verkningsgrad får inte understiga 25%.

Inneslutning lämpligt 

God standard på allmän ventilation 

Inte relevant i ECETOC TRA 

Kemiska handskar 

Kemikalieresistenta handskar och specifik utbildning för aktiviteten samt omfattande 
driftövervakningskontroll. 

Exponeringsuppskattning och hänvisning till dess källa 

Särskilda 
villkor 

Environment Värde Exponeringsnivå 

- - - 

En miljöbedömning för etylendinitrat och ammoniumnitrat har inte gjorts eftersom ämnet inte uppfyller kriterierna för att 
klassificeras som farliga för miljön och konsumeras när de förbrukas. 

Utloppsventilationens verkningsgrad får inte understiga 25%. 

tenta handskar och specifik utbildning för aktiviteten samt omfattande 

Exponeringsnivå  
(PEC) 

RCR 
(PEC/PNEC) 

 - 

En miljöbedömning för etylendinitrat och ammoniumnitrat har inte gjorts eftersom ämnet inte uppfyller kriterierna för att 
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Uppskattning av exponering för arbetare

Bidragande 
scenario 

Metod för 
exponerings-
bedömning 

Särskilda 
villkor

ES 2 ECETOC TRA - 

ES 2 ECETOC TRA - 

Värden gäller Etylendinitrat. 

4. Vägledning till nedströmsanvändare för att bedöma om denne arbetar inom de gränser som specificeras 
av exponeringsscenariot 

Etylendinitrat: 

Uppskattad exponering för processkate

Om ECETOC TRA worker v2.3 har använts för beräkning av processkategorier (PROC) har följande ändringar utförts:

- Lokal utloppsventilation (LEV): Exponeringsmodifieringsfaktorer för LEV för hudexponering implemente
ECETOC TRA v2.3 har inte tagits med i beräkningen;

- Exponeringstid: Exponeringsmodifieringsfaktor för exponeringstid implementerade i ECETOC TRA v2.3 för 
inandningsexponering applicerades också för hudexponering.

- Handskar: Används som extra riskh

- Användning av lämpliga handskar:

- Användning av lämpliga handskar i kombination med grundläggande medarbetarutbildning:

- Användning av lämpliga handskar i kombination med utbildning

- Användning av lämpliga handskar i kombination med omfattande driftövervakningskontroll:

Kombinerad riskkvot (RCR): Den kombinerade riskkvoten (RCR) beräknas enligt rekommendationer i ECHA
dokumentet "Guidance on information re
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Uppskattning av exponering för arbetare 

Särskilda 
villkor 

Värde 

Långvarig exponering, systemisk, 
inandning 

Långvarig exponering, systemisk, 
dermal 

Vägledning till nedströmsanvändare för att bedöma om denne arbetar inom de gränser som specificeras 

Uppskattad exponering för processkategorier (PROC) med ECETOC TRA worker v2.3:

Om ECETOC TRA worker v2.3 har använts för beräkning av processkategorier (PROC) har följande ändringar utförts:

Lokal utloppsventilation (LEV): Exponeringsmodifieringsfaktorer för LEV för hudexponering implemente
ECETOC TRA v2.3 har inte tagits med i beräkningen; 

Exponeringstid: Exponeringsmodifieringsfaktor för exponeringstid implementerade i ECETOC TRA v2.3 för 
inandningsexponering applicerades också för hudexponering. 

Handskar: Används som extra riskhanteringsåtgärd (RMM). Följande ändamålsenliga värden antas:

Användning av lämpliga handskar: 

Användning av lämpliga handskar i kombination med grundläggande medarbetarutbildning:

Användning av lämpliga handskar i kombination med utbildning för aktiviteten: 

Användning av lämpliga handskar i kombination med omfattande driftövervakningskontroll:

Kombinerad riskkvot (RCR): Den kombinerade riskkvoten (RCR) beräknas enligt rekommendationer i ECHA
dokumentet "Guidance on information requirements and chemical safety assessment –

Exponeringsnivå RCR 

- 0.88 

- 0.09 

Vägledning till nedströmsanvändare för att bedöma om denne arbetar inom de gränser som specificeras 

gorier (PROC) med ECETOC TRA worker v2.3: 

Om ECETOC TRA worker v2.3 har använts för beräkning av processkategorier (PROC) har följande ändringar utförts: 

Lokal utloppsventilation (LEV): Exponeringsmodifieringsfaktorer för LEV för hudexponering implementerade i 

Exponeringstid: Exponeringsmodifieringsfaktor för exponeringstid implementerade i ECETOC TRA v2.3 för 

anteringsåtgärd (RMM). Följande ändamålsenliga värden antas: 

80%; 

Användning av lämpliga handskar i kombination med grundläggande medarbetarutbildning: 90%; 

95%; 

Användning av lämpliga handskar i kombination med omfattande driftövervakningskontroll: 98%. 

Kombinerad riskkvot (RCR): Den kombinerade riskkvoten (RCR) beräknas enligt rekommendationer i ECHA-
– Part E: Risk characterization”. 
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5. Ytterligare hanteringsråd utöver REACH CSA

Extra god praxis (driftförhållanden och riskhanteringsåtgärder) utom räckhåll kemikaliesäkerhetsbedömningen inom 
kemiindustrin finns också råd och kommuniceras genom säkerhetsdatablad. Såsom:

- Inneslutning på lämpligt sätt; 

- Minimera personalantalet som utsätts för exponering;

- Segregation i avger processen; 

- Effektiv förorening utvinning; 

- God standard för allmän ventilation; 

- Minimering av manuell faser; 

- Undvikande av kontakt med förorenade verktyg och objekt;

- Regelbunden rengöring av utrustningen i arbetsområdet.

- Ledning / handledning på plats för att kontrollera att riskhanteringsåtgärder på plats används på rätt sä
följde; 

- Utbildning personal på god praxis, 

- God standard på personlig hygien 
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Ytterligare hanteringsråd utöver REACH CSA 

Extra god praxis (driftförhållanden och riskhanteringsåtgärder) utom räckhåll kemikaliesäkerhetsbedömningen inom 
finns också råd och kommuniceras genom säkerhetsdatablad. Såsom: 

Minimera personalantalet som utsätts för exponering; 

 

Undvikande av kontakt med förorenade verktyg och objekt; 

Regelbunden rengöring av utrustningen i arbetsområdet. 

Ledning / handledning på plats för att kontrollera att riskhanteringsåtgärder på plats används på rätt sä

Extra god praxis (driftförhållanden och riskhanteringsåtgärder) utom räckhåll kemikaliesäkerhetsbedömningen inom 

Ledning / handledning på plats för att kontrollera att riskhanteringsåtgärder på plats används på rätt sätt och p-piller 


