
 

 

 

 

 

Beskrivning
NITRONEL är ett icke elektriskt Stötvågssystem för 
upptändning av Sprängämne. Stötvågssystemet fungerar 
genom att en gnista antänder pulversprängämnet inuti slangen 
som i sin tur startar en stötvåg som antänder fördröjnings 
elementet i den icke elektriska sprängkapseln. Stötvågen färdas 
genom slangen med en hastighet av ca 2000m/s. 

Nitronel Består av Nitrotube Stötvågsslang som är färgkodad 
efter längd och typ och en icke elektrisk tändkapsel med 
millisekunds fördröjnings intervaller.  

Nitronel finns i olika utföranden  MS QS och LP som är olika 
anpassade för bergtäkter, entrepenader och underjordsarbeten.

TEKNISK DATA

Egenskaper

FÖRVARING
Rekomenderad förvarings temperatur mellan 0°C till 45°C. NITRONEL har 
en garantiperiod på 12månader från tillverkningsdatum.

Produkt klassificering:
EC Typ Certifikat : Nr 1453.EXP.05.0078. 
Auktoriserat namn: 
Godsnamn:  non-electric
Typ: 1
UN Nr: 0360,0500
Klassificering: 1.1B och 1.4S

 Produktdatablad
ww.epc-groupe.se

Non-elektriska tändmedel

NITRONEL

DESTRUKTION
För en säker destruktion av olika komponenter i NITRONEL-
systemet kontakta din lokala tekniska EPC-representant. 

Användning
Lämplig för all typ av Sprängning då den är både vattentåligt och ej 
påverkad av elektricitet.

Nitronel kan användas för initiering av alla typer av sprängkapsel 
känsliga Sprängämnen och boosters.

Slangdiameter Utsida (MM) 3 ± 0,15

Slangdiameter invändig (MM) 1,2 ± 0,15

Stötvågshastighet (M/S) 2000 ± 200

Värmestabilitet vid  75°C 48 h

Bråttstyrka vid 20°C Minst 200 N

Rekomenderad Användnings temperatur -30°C to 50°C
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