
Nitrobooster 10M är en booster designad för initiering av bulksprängämne. Produkten är  
vattenbeständig (upp till 48 h) och passar därför att använda i både blöta och torra borrhål.  
För hög visibilitet är den röd, med en centrerad ficka för sprängkapseln – så att sprängkapseln 
hela tiden är rätt placerad i boostern.

Nitrobooster® 10M

  Användningsområde

Nitrobooster 10M är cylinderformad för att passa i 
EPC Sverige AB:s laddslangar och passar utmärkt 
för upptändning av bulkemulsion vid underjords-
arbeten och lågpallssprängning ovan jord.

Vid frågor kring speciella omständigheter eller 
förhållande vid användning, kontakta teknisk 
service hos EPC Sverige. 

     Förvaring

Produkten ska förvaras torrt. 

Nitrobooster 10M har en garantiperiod på 24 
månader från tillverkningsdatum.

	



48h under 0,3 MPa

Vikt Sprängämne	 10 gram

Friktionskänslighet >324N

	 6 900 m/s

Diameter	 15 mm (±0,6)

Längd	 157 mm (± 3)

	
 500 st

Nettoexplosivt/kartong	 4 kg

Antal/pall	 14 000 st

	 28 kartonger
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Vattenresistens 

Transportbenämning Detonerande stubin
UN-nummer 0065
Klassificering 1.1D
CE-godkännande  No 1453.EXP.16.0232 




