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SAFE-T-CUT® 

   Användningsområde

SAFE-T-CUT är ett system utvecklat främst för kapning 
och borttagning av träd som fallit över kraft- och 
teleledningar.

     Applikation

SAFE-T-CUT är konstruerad i trä med detonerande stubin 
monterad på klämman. Sprängklämmorna finns i olika 
storlekar för att säkert kapa träd i varierad storlek. Med en 
teleskopisk glasfiberstång placeras en sprängklämma på 
det stället man önskar att trädet ska kapas.

På säkert avstånd från trädet detoneras sprängklämman 
med hjälp av en stötvågssprängkapsel. Detta system är ett 
icke elektriskt tändsystem och är därmed helt okänsligt för 
induktion. Systemet kan därmed utan risk användas vid 
högspänningsledningar.

   Fördelar

Med SAFE-T-CUT arbetar du med en hög säkerhetsnivå. 
De farligaste arbetsmomenten med motorsåg eller kvistsåg 
kan undvikas. Vid kapning står du på säkert avstånd från 
trädet. Förutom ökad säkerhet innebär användandet av 
SAFE-T-CUT systemet att röjningsarbetet går snabbare 
och stilleståndstiden minskar betydligt.

   Destruktion

För destruktion av SAFE-T-CUT kontakta teknisk 
service hos EPC Sverige. 

     Förvaring

Förvaras mellan -30°C till 50°C. SAFE-T-CUT har 
en garantiperiod på 10 år från tillverkningsdatum.
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Sprängklämma

 Förpackning

SAFE-T-CUT 25 innehåller 8 stycken klämmor, SAFE-T-
CUT 30 innehåller 4 stycken klämmor. Nettoexplosiv 
vikt per kartong är 2,3 kg. 

Yttermått kartong SAFE-T-CUT 25: 
430 mm lång, 340 mm bred, 320 mm hög. 

Yttermått kartong SAFE-T-CUT 30: 
497 mm lång, 397 mm bred, 294 mm hög. 
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